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Abstract:  The unavailability of concrete -forming materials are often an obstacle in the implementation of development . Based on the problems it is necessary to find measures that can be taken to completion using the natural resources available in the construction project site . ................ (The abstract is written in English and Bahasa Indonesia, using 200-250 words in one paragraph, single line spacing, Times New Roman 10 pt,  left and right indentation 1 cm. The abstract must contain research purposes or research problems, methods, and the result for the article which is based on research. Meanwhile, for the article which is based on conceptual thinking, the abstract should contain the problems, method on how to solve the problems, and the result, keywords contain 3-5 words)
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Abstrak: Ketidaktersediaan bahan bangunan pembentuk beton sering kali menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu dicari langkah-langkah penyelesaian yang dapat diambil dengan menggunakan potensi sumber daya alam yang tersedia di lokasi proyek pembangunan. ............... (Abstrak ditulis dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, menggunakan 200-250 kata dalam satu paragraf, jarak antar baris 1 spasi, jenis huruf Times New Roman ukuran 10,  rata kiri dan kanan. Abstrak untuk artikel yang bersifat penelitian harus mencakup tujuan atau masalah penelitian, metode, dan gambaran hasil penelitian, sedangkan untuk artikel yang berupa pemikiran konseptual harus berisi tujuan atau permasalahan pembahasan, metode, dan gambaran hasil pembahasan dan diakhiri dengan kata kunci berisi 3-5 kata kunci)
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PENDAHULUAN

Untuk penulisan isi artikel, hendaknya template ini digunakan agar memudahkan penulis dalam memudahkan layout artikel yang ditulis. Diharapkan penulis artikel mengikuti aturan dalam penulisan ini sebaik-baiknya agar dalam pencetakan menjadi Jurnak Teknik Sipil menjadi seragam untuk setiap artikel makalah yang ditulis oleh Penulis. Penyunting hanya akan mengisikan nomor halaman dan heading untuk judul Jurnal Sipil, serta mengelompokkannya dalam bidang–bidang yang sesuai. 

Ukuran halaman

Naskah ditulis pada kertas A4 (21 cm x 29.7 cm), dengan mirror margin atas 30 mm, bawah 25 mm cm, kiri (inside) 25 mm dan kanan (outside) 20 mm. Isi makalah ditulis dengan huruf Times New Roman berukuran 10 pt dengan jarak 1 spasi, dan diketik menggunakan  MS Word. Penulisan menggunakan sistem kolom berjumlah dua, dengan sistem lebar masing-masing kolom 75 mm dengan jarak antar kolom 10 mm.  Jumlah halaman makalah tidak lebih dari 12 halaman.

JUDUL MAKALAH DAN NAMA PENULIS

Judul makalah ditulis  di tengah menggunakan huruf Times New Roman 14pt bold., seperti pada template ini.  Semua nama penulis disebutkan tanpa gelar, 11 pt, bold, dengan dipisahkan oleh koma, untuk penulis yang terakhir dipisahkan dengan kata “dan”. Alamat penulis ditulis dengan lengkap termasuk alamat email dan institusi. Alamat ditulis di bawah nama semua penulis dengan huruf Times New Roman, 10pt. 
PENULISAN ABSTRAK

Setiap makalah harus dimulai dengan suatu abstrak dengan panjang antara 200-250 kata dan diikuti dengan kata kunci. Abstrak ditulis dalam satu bahasa yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris (sesuai isi makalah). Abstrak harus berupa suatu pernyataan ringkas dari permasalahan, pendekatan, hasil dan kesimpulan dari pekerjaan yang dilakukan. Isi abstrak, mencakup: latar belakang, tujuan, metode yang digunakan, hasil dan kesimpulan, dengan diakhiri kata kunci berisi 3-5 kata kunci.

ISI MAKALAH: 11 pt, judul paragraf (bagian) 11 pt

Makalah dapat ditulis baik dalam bahasa Indonesia maupun Inggris. Tulisan dalam pokok uraian  menggunakan jenis huruf Times New Roman ukuran 11 pt, justified, 1 spasi, 2 kolom dengan lebar kolom 75 mm dan jarak antar kolom 10 mm, sebagaimana pada  dokumen ini. Penulis diperbolehkan menggunakan huruf jenis lain untuk keperluan khusus misalnya untuk membedakan source code suatu program komputer. Judul dari suatu section (heading dari section) ditulis dengan Times New Roman Capital 11pt, bold. Penomoran dimulai dengan angka 1, 2, 3, dst.  Format paragraf justified, dan dalam satu halaman diusahan rata atas dan bawah, sehingga sisa spasi dapat diatur oleh penulis. Penggantian alinea diberi jarak 1 spasi.

Sub bagian 

Judul dari subsection ditulis dalam Times New Roman 11 pt, bold dan ditulis dengan model sentence case (huruf besar hanya pada awal). Judul Sub bagian ditulis tanpa nomor bab. Penulisan penjelasan dari sub bagian ditulis dalam Times New Roman 11 pt. 

Nomor halaman, header dan footer

Seluruh makalah yang dikirimkan harap tidak perlu dicantumkan nomor halaman dan footer. Bagian ini akan ditambahkan oleh Penyunting ketika semua artikel yang masuk dicetak

GAMBAR DAN TABEL

Tabel dan gambar diletakkan di tengah halaman. Judul tabel ditulis di atas tabel, sedangkan judul gambar di bawah gambar, keduanya dengan huruf Times New Roman 10 pt. Huruf pada Tabel menggunakan Times New Roman 11 pt 1 spasi. Tabel hendaknya tidak dalam bentuk gambar, sehingga tidak dapat disunting untuk  menghindari hasil cetak yang kurang bagus. Gambar baik gambar yang menampilkan grafik analisa dan gambar keterangan hendaknya tidak diberi bingkai. Tabel dan gambar diacu dalam makalah. Tabel dan Gambar diletakkan sedekat dengan uraian yang mengacu pertama kalinya. Umumnya Tabel dan Gambar diletakkan setelah disebutkan dalam uraian makalah. Penomoran Tabel dan Gambar diurutkan mulai dari nomor 1 dan seterusnya. Contoh tabel dapat dilihat pada Tabel 1.  Huruf untuk keterangan pada Gambar hemdaknya cukup besar dan jelas sehingga mudah terbaca. 

Tabel 1. Bahan susun beton bauksit
	Bahan
	Berat/m3

	Semen
Pasir
Bauksit
Air
	462,25 kg/m3
613,14 kg/m3
919,71 kg/m3
184,90 kg/m3




Tabel 2. Kategori Desain Seismik (KDS) berdasarkan kategori risiko dan SD1
	Nilai SDS 
	KDS

	
	Kategori risiko I atau II atau III
	Kategori risiko IV

	SD1 < 0,067
	A
	A

	0,067  SD1 <0,33
	B
	C

	0,133  SD1 <0,20
	C
	D

	SD1 ≥ 0,20
	D
	D
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Gambar 2. Gedung yang ditinjau


Persamaan

Persamaan ditulis menggunakan Equation Editor atau sejenisnya. Setiap variabel dalam persamaan diberi keterangan saat pertama kali variabel tersebut muncul. Seluruh persamaan dituliskan di tengah, dengan nomor urut persamaan diletakkan rata kanan. 


Contoh: Pengaruh deformasi geser  dapat diperoleh dari persamaan:

                                                      (1)
dengan fs = faktor bentuk untuk geser, V = gaya geser, G = modulus geser dan A = luas tampang. 

KESIMPULAN

Setiap makalah diakhiri dengan kesimpulan, yang merangkum hasil dari makalah yang ditulis. 

DAFTAR PUSTAKA (DAN PENULISAN PUSTAKA)

Daftar pustaka ditampilkan pada akhir artikel dan diurutkan berdasarkan abjad dari nama belakang pengarang utama. Huruf yang digunakan Times New Roman 10 pt, dengan format hanging 75 mm, seperti pada contoh di bawah. Teks atau kalimat dalam pokok pikiran yang merujuk pada rujukan tersebut ditandai dengan nama belakang dari penulis.

Contoh: Sejak tahun 1995 telah diperkenalkan konsep unified design provision pada peraturan beton di Amerika (ACI 318-1995) yang mengacu pada tulisan yang diajukan oleh Mast (1992). Dst. Selain itu, penggunaan nilai d (untuk beton bertulang) dan dp (untuk beton prategangan) juga menimbulkan beberapa ketidak-konsistenan dari peraturan yang selama ini berlaku (Mast, 1992). Dst.

Pustaka acuan harus berupa bahan yang dipublikasikan dan atau mudah diakses informasinya oleh umum. Urutan penulisan daftar pustaka  adalah sebagai berikut ini.
Untuk buku
1. Nama-nama penulis (semua nama penulis)
2. Tahun publikasi dalam kurung
3. Judul (dicetak italic untuk buku) dan edisi jika ada
4. Nama penerbit
5. Tempat publikasi
Untuk jurnal:
1. Nama-nama penulis (semua nama penulis)
2. Tahun publikasi dalam kurung
3. “Judul” (dalam tanda petik)
4. Nama jurnal  (italic)
5. Volume dan nomor jurnal
6. Nomor halaman

Untuk tulisan dalam jurnal, maka nama jurnal tersebut dicetak miring (italic), sedangkan untuk buku, maka judul bukunya yang dicetak italic, seperti contoh di bawah ini:

Arfiadi, Y. and Hadi, MNS. (2006). “Continuous bounded controller for active control  of structures”. Computers and Structures, Vol. 84, 798-807.
Dewobroto, W. (2005). Aplikasi rekayasa konstruksi dengan Visual Basic 6.0 : analisis dan desain penampang beton bertulang sesuai SNI 03-2847-2002. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta 
Holland, J. H. (1992). Adaptation in natural and artificial systems. MIT Press, Mass.
Penulis 1, Penulis 2 dan Penulis 3 (2009). “Judul tulisan di jurnal”. Nama Jurnal (italic), Vol. v, hal. i – hal. xx.
Penulis 1, Penulis 2 dan Penulis 3 (2009). Judul buku (italic). Penerbit, Kota Terbit.
Sarraf, M. And Bruneau, M. (1998). “Ductile sismic retrofit of steel deck-truss bridges, II: Design applications.”. J. Struct. Engrg., ASCE, 124(11), 1263-1271.
Soong, T. T. and Dargush, G. F. (1997). Passive energy dissipation systems in structural engineering. John Wiley & Sons, Chichester, England.
















PS: Bila Penulis kesulitan dengan tata cara penulisan dengan 2 kolom, artikel dapat dikirim dalam 1 kolom dengan ketentuan tata cara yang sama.
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